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Voorwoord

Vanuit vele CAD gebruikers in Nederland, bijeen in de Vereniging Geintegreerd
Bouwen, is in de jaren '90 de wens ontstaan om gestructureerd te kunnen
tekenen. Hiertoe was er behoefte aan een algemeen geldend en toegepast CAD
afsprakenstelsel. Dit heeft geleid tot het in 1992 verschenen en in 1995
bijgewerkte GB CAD afsprakenstelsel, GB CAS 3.0, hetgeen defacto standaard is
in CAD toepassingen in de bouw in Nederland.

Enige tijd geleden is door inbreng van gebruikerservaringen en de ontwikkelingen
op het gebied van CAD systemen het initiatief genomen om een nieuw
geactualiseerd GB CAD op te stellen.

Dit CAD afsprakenstel is een, op de praktijk afgestemd, afsprakenstelsel voor
gebruik in Nederland. Het is met name bedoeld voor CAD gebruikers die werken
met Autodesk programma’s als AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Architecture
(voorheen Autodesk Architectural Desktop) en Autodesk Revit. Daarnaast kan dit
afsprakenstelsel gelden voor alle CAD pakketten c.q. applicaties.

Ook voor CAD applicatie ontwikkelaars kan dit document een leidraad zijn,
waarmee zij de applicaties zodanig kunnen ontwikkelen dat CAD gebruikers
automatisch op basis van dit CAD afsprakenstelsel kunnen werken.

Het is geschikt voor zowel 2D als 3D tekenwerk. Met name voor een pakket als
AutoCAD Architecture en Autodesk Revit is het nodig afspraken vast te leggen die
aansluiten op de objecttechnologie die in dit pakket is gebruikt.

De oorspronkelijke doelstellingen voor dit CAD afsprakenstelsel zijn ook bij deze
nieuwe uitgave een belangrijke basis geweest. Deze doestellingen zijn:
Goede informatie uitwisseling tussen verschillende bouwpartners;
Bredere opzet van de afspraken, zodat ook andere applicaties hierop aan
kunnen sluiten;
Verlies van informatie beperken en zo mogelijk uitsluiten bij informatie
overdracht;
Partijen de mogelijkheid geven om per project, eigen aanvullende afspraken te
maken.

De uitgangspunten van dit GB CAD afsprakenstel 4.0 zijn gebaseerd op:
Bestaande GB CAD afsprakenstel 3.0;
2D tekenwerk;
Rijksgebouwendienst procedures;
Reacties van gebruikers en ontwikkelaars van de laatste jaren;
Uitbreidingen die noodzakelijk zijn op basis van nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van 3D modelleren zoals toegepast in AutoCAD Architecture en Autodesk
Revit.

De stichting GB is met de stichting STABU overeengekomen dat deze laatste de
distributie, de promotie en het onderhoud van het GB CAS 4.0 ter hand neemt.
Distributie vindt plaats via Internet.
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Algemeen

Leeswijzer

Het GB CAD afsprakenstelsel 4 bevat afspraken over de volgende CAD
onderwerpen:

Naamgeving van Layers
Dit onderwerp bevat alle informatie over de opbouw van de Layer naam,
inclusief de toegepaste coderingen per discipline.

Naamgeving van bibliotheek elementen
Hieronder vallen de afspraken voor alle bibliotheek elementen zoals Blocks,
Dynamische Blocks, MultiView Blocks, Styles en Families.

Units gebruik
Afspraken over het units gebruik per discipline

Koppeling tussen CAD kleuren en plot pennen
Afspraken over het gebruik van CAD kleuren in combinatie met plot pennen.

Gebruik van GB CAD afsprakenstelsel in applicaties
De bijlage bevat applicatie afhankelijke afspraken.

Daarnaast bevat het afsprakenstelsel nog additionele informatie die ook in het
vorige afsprakenstelsel was opgenomen, maar wat nu niet meer als standaard
afspraak geldt:

Arceerpatronen;
Teksten;
Lijntypes.

Benadering

De bouwwereld kent vele disciplines, denk aan architectuur, bouwtechniek,
constructie, E- en W-techniek, beveiliging, stedenbouw, landschapsarchitectuur,
enzovoort.

Belangrijk daarbij is dat informatie die door een van de disciplines is gemaakt,
door andere (en vanzelfsprekend ook de eigen) disciplines ingelezen kan worden
zonder dat daarbij informatieverlies optreedt.

© 2007 stichting STABU 5
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Om dit doel te bereiken is bij de opbouw van de coderingen gekozen voor een
hiérarchische structuur, waarbij het begrip architectuur als verzamelnaam is
aangehouden voor de algemene bouwkundige informatie.

Alle andere specifieke disciplines zoals deze in deze richtlijnen zijn opgenomen
zijn een verdieping van deze algemene discipline.

Dit betekent dat alleen bij de specifieke disciplines de coderingen van tabel 1
gebruik maken van de NISfB varianten (de aanvullende codes, oftewel de
puntnummers.

De puntnummers van tabel O worden vooral gebruikt om of:

1. Informatie m.b.t. omgevingen aan te geven

2. Informatie over ruimten (dus geen stoffelijke elementen) in een gebouw aan
te geven.

Stedenbouw en Infrastructuur

In de vorige uitgave van het GB CAD afsprakenstelsel waren er voor de
Stedenbouw en Infrastructuur aparte classificaties opgenomen. Omdat deze
vakgebieden duidelijk verschillend zijn van de bouwkundige vakgebieden bevat
deze uitgave geen afspraken meer voor de Stedenbouw en Infrastructuur. Op
deze vakgebieden zijn aparte ontwikkelingen gaande. Meer informatie hierover
vindt u op: www.GBKN.nl en www.Rijkswaterstaat.nl.

CAD tools

Gebruikers die geen gebruik maken van CAD applicaties die het GB CAD
afsprakenstelsel 4 ondersteunen en toch aan het afsprakenstelsel willen voldoen
of controleren of tekeningen van derden voldoen aan het afsprakenstelsel, kunnen
gebruik maken van tools die door de stichting zijn ontwikkeld. De volgende tools
worden via de website www.gbcas.nl aangeboden:

Layer beheer; het aanmaken van nieuwe layers met naamgeving en
instellingen conform GB CASA4.

Block beheer; aanmaken van Blocks conform GB CAS 4.
Tekeningtoetsing; deze functie toets of een tekening voldoet aan de
tekenafspraken GB CASA4.

CTB-bestand(en) conform het GB CAS4 voor het plotten van tekeningen.
Layerkey standaard voor AutoCAD Architecture.

Conversietabel voor Revit.

Arceerpatronen.

Voor actuele informatie over de beschikbare tools, raadpleeg de website
www.gbcas.nl. Bovenstaande lijst kan afwijken van de daadwerkelijke
gepubliceerde tools.

© 2007 stichting STABU 6
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Layers

Algemeen

Binnen AutoCAD worden layers primair gebruikt om informatie m.b.t.
bouwelementen te kunnen scheiden. In eerdere uitgaven van het GB CAS is voor
de codering van de Layers uitgegaan van het NL/SfB coderingssysteem. Ook in
deze versie wordt van dit coderingssysteem, versie 2005 gebruik gemaakt.

De opbouw van de Layer codering is ten opzichte van versie 3.0 uitgebreid met
een tweetal optionele velden. Het eerste veld kan een subcodering bevatten die
bijvoorbeeld door een applicatie wordt gebruikt. Het tweede veld kan een
omschrijving bevatten waardoor de naamgeving van de Layer minder cryptisch is.

De naamgeving van de layers conform versie 3.0 zijn 100% compatibel met de
naamgeving van versie 4.0 en behoeft dus geen conversie.

Verder zijn, met name voor het tekenen van details, nieuwe Layers toegevoegd.
De praktijk heeft uitgewezen dat vooral detail tekeningen niet aan de eisen van
het GB CAS voldoen. Dit komt omdat hier met veel gebouwonderdelen met
verschillende NL/SfB coderingen tegelijkertijd wordt gewerkt. Het primaire doel,
informatiescheiding, is op het niveau van detailtekeningen ook niet relevant.
Vandaar dat voor deze vorm van tekenen gekozen is voor Layers die lijndikten en
lijnsoorten beschrijven.

Opbouw van de Layer codering

De Layer codering is vrijwel geheel afgestemd op de NL/SfB tabellen 2005.

Deze tabellen bieden de mogelijkheid om de Layer structuur van CAD tekeningen
zodanig flexibel op te zetten dat afhankelijk van de discipline (vakgebied) waarin

wordt gewerkt een heldere structuur en codering kan worden gebruikt.

Voor een volledige beschrijving en inhoud van de NL/SfB tabellen wordt verwezen
naar de uitgave: NL/SfB Tabellen 2005, inclusief herziene elementenmethode 91,
uitgegeven door de BNA.

De NL/SfB tabellen zijn opgebouwd uit, totaal 5 verschillende soorten tabellen, die
een gelaagde structuur van informatie voorstaan.

Voor het gebruik van de NL/SfB tabellen voor dit CAD afsprakenstelsel worden
tabellen O en 1 aangehouden:

Tabel O: Disciplines: Architectuur
Een getal van twee cijfers met eventueel een puntnummer.

© 2007 stichting STABU 7
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De tabel omvat de gebouwde omgeving, bestaande uit
gebouwtypen, woongebieden (land - provincie - stad) en ruimten
(woonkamer — keuken).

In de Layer naam komt de ‘punt’ als karakter te vervallen

Tabel 1: Disciplines: Architectuur en specificaties hiervan als bijv.
Constructies, Werktuigbouw en Elektratechniek.
Een getal van twee cijfers met eventueel een puntnummer (dit
laatste voor de hierboven genoemde specificaties.
In de Layer naam komt de ‘punt’ als karakter te vervallen

Tabellen 2, 3 en 4 worden niet gebruikt in de Layer codering, wel kunnen deze
tabellen gebruikt worden in de codering van de content.

Bovenstaande uitgangspunten leiden mede tot een Layer codering zoals hieronder
omschreven. De Layer codering bevat 6 hoofdvelden.

In onderstaande tabel is terug te vinden in welk deel van de codering bepaalde
informatie is vastgelegd. Niet alle velden moeten verplicht worden ingevuld. Per
project kan worden vastgelegd welke informatie relevant is en welke informatie

niet.
_—;\
Eigenaar Pos 1 verplicht
Pos 2
optioneel
2 Status 1 Optioneel
3 Entiteit/Type | 1 Verplicht
4 Normering / | Discipline Verplicht NL/SfB tabel O
Classificatie afhankelijk of 1 tenzij
naders
aangegeven
5 Applicatie Applicatie Optioneel altijd beginnen
classificatie afhankelijk met een “_”
(underscore)
6 Omschrijving Optioneel altijd beginnen
met een “_”
(underscore)
Voorbeeld: AANL21__ Buitenwand
Verklaring:
Inhoud Veld Omschrijving Invoer
AA Discipline Architectuur / Aannemer verplicht/optioneel*
N Status Nieuw optioneel
L Entiteit / type Lijn verplicht
21 Normering / NL/SfB, tabel 1 verplicht
classificatie
Buitenwand Omschrijving Omschrijving van NL/SfB code 21 optioneel

*)Indien niet gebruikt toepassen

© 2007 stichting STABU 8
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Beschrijving van de opties per veld

Eigenaars veld (lengte 2 posities)

Het eigenaars veld wordt gebruikt om aan te geven van welke discipline de
getekende informatie op de betreffende layer is.

Het eigenaars veld bestaat uit twee posities. De eerste positie wordt gebruikt voor

de aanduiding van de discipline, de tweede positie voor de subdiscipline.

Discipline (lengte 1 positie, invulling verplicht)

Het karakter voor de discipline staat voor de bouwkundige discipline of partij die
de betreffende entiteit heeft getekend. Geldige karakters (letters) voor de
disciplines zijn:

Algemeen (discipline onafhankelijk)
Architectuur en bouwtechniek
Elektrotechnische installaties
Werktuigkundige installaties (klimaat- en sanitaire installaties)
Stedenbouw

Infrastructuur

Facility Management

Constructies

Binnenhuisarchitectuur / Interieur
Beveiliging

Tuinarchitectuur / Landschapsarchitectuur

<@ |X|T|=|0n|S m>x

Subdiscipline (lengte 1 positie, invulling optioneel)

De 2° positie van het eerste veld geeft de gebruiker de mogelijkheid om, indien
meerdere partijen binnen een discipline werken aan een project, onderscheid te
maken in wie welke onderdelen getekend heeft van een betreffende tekening.

Voorbeeld: De discipline van een layer is Architectuur, maar in de tekening
wordt behalve door deze discipline ook gewerkt door de aannemer.
In dit geval zou de benaming van het veld voor een layer van de
architect kunnen luiden AO en die van de aannemer AA.

De invulling van deze positie is niet hard in het GB CAS opgenomen, maar kan
bepaald worden binnen een bouwteam. Mogelijke letters voor deze positie zijn
optioneel en per project te bepalen. Indien geen invulling van de positie wordt
gegeven moet op deze positie het karakter “-* worden gebruikt.
Onderstaande karakters zijn voor deze positie in het GB CAS vastgelegd:

Karakter Sub-discipline

- Niet van toepassing
Installateur

Adviseur

Aannemer

Ontwerper
Fabrikant/Leverancier
bouwproduct
Gemeente

Kadaster

~|O|>|0|=

A ®
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Status veld (lengte 1 positie, invulling optioneel)

Met dit karakter wordt aangegeven wat de status is van de getekende entiteiten
in het project. Geldige karakters (letters) zijn:

Karakter Status

N Nieuw te bouwen

T Tijdelijke voorziening
hulpconstructies
bekisting
bouwweg
keten
nutsleidingen

Te slopen

Bestaand

Informatie

Niet van toepassing

| =W

Entiteit veld (lengte 1 positie, invulling optioneel)

Met dit karakter wordt aangegeven welk soort entiteit op de layer wordt
geplaatst.
Geldige karakters (letters) zijn:

Karakter Entiteit \
Teksten / Tabellen / Attributes
Maatvoering

Arcering

Lijnen, symbolen, blocks enz..

—>ZH

Normering / Classificatie veld

In dit veld wordt een element of objectcode aangegeven.

De gebruikte code tabel hangt af van de disciplinegroep waartoe de layer behoort.
In deze opzet wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de NL/SfB tabellen die
het beste aansluiten op de wijze van informatiescheiding die binnen een discipline
gewenst is.

Omdat er dus verschillende tabellen gebruikt worden, verschillen de lengtes van
de codes ook per discipline.

In de uitwerking van de disciplines wordt nader ingegaan op de gebruikte tabellen
en in dit GB CAS opgenomen coderingen.

De onderstaande classificatietabellen worden in dit GB CAS opgenomen:

Discipline Karakter Coderingstabel Posities
Algemeen (discipline X GB CAS 4
onafhankelijk)

Architectuur A NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
Elektrotechnische installaties E NL/SfB tabel 1, incl. punthummer 4
Werktuigkundige installaties W NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
Facility Management F NL/SfB tabel O en 1 4
Constructies K NL/SfB tabel 1, incl. punthummer 4
Binnenhuisarchitectuur / B NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
Interieur

Beveiliging \Y% NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
Tuinarchitectuur T NL/SfB tabel 1, incl. punthummer 4

© 2007 stichting STABU 10
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Applicatieveld (lengte: vrij, invulling verplicht*)

Dit veld is speciaal gereserveerd voor applicaties die extra informatie aan een
layer willen toevoegen waar de voor de werking van de applicaties benodigde
informatie in wordt opgenomen.

In de bijlage zijn voorbeelden te vinden van applicatievelden zoals die door
software leveranciers worden gebruikt.

* Het verplicht invullen van dit veld geldt uitsluitend voor het eerste karakter te
weten een “_” (underscore). De rest (het applicatie afhankelijke deel van het
veld) is optioneel te vullen.

Omschrijvingveld (lengte: vrij, invulling optioneel)

Dit veld is gereserveerd voor het opnemen van een omschrijving van de layer.
Vanwege het uitgangspunt dat een layer naam zo kort mogelijk zou moeten zijn is
dit veld optioneel. Een omschrijving begint altijd met een “_” (underscore).
Aangeraden wordt een afgekorte omschrijving te kiezen die verduidelijking van de
layer naam geeft.

© 2007 stichting STABU 11
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Layer tabellen

Discipline: Algemeen (lengte code: max. 4 posities)

In vrijwel iedere tekening zullen zowel specifiek discipline gerichte layers als
algemene layers worden gebruikt. Deze algemene layers zijn in onderstaande
tabel opgenomen.

Gebruikers kunnen in een algemene klasse verschillende sets aanmaken. Zo
kunnen verschillende stempels worden geplaatst bij verschillende sets, zodat deze
onafhankelijk van elkaar zicht- of onzichtbaar kunnen worden gemaakt.

Het toepassingsgebied van de codes in de sets zijn gedeeltelijk schaalafhankelijk.

Code Omschrijving Toelichting

Niet schaalgebonden coderingen

$01A en $01B Algemeen Algemeen

$02A en $02B Kader Tekenkaders

$03A en $03B V-ports Viewports

$04A en $04B Stempel Stempels of onderhoeken
$05A en $05B Noordpijl Noordpijlen

$06A en $06B Schaalbalk Schaalbalken

$07A en $07B Stramien Stramienlijnen / Rasters
$08A en $08B Hulplijnen Hulplijnen

$09A en $09B Renvooi Renvooi

$10A en $10B Presentatie Lay-out entiteiten als schaduwlijnen enz..
$11A en $11B Volumes Volumes en ruimte elementen

$000 IndirProjVoorz Indirecte projectvoorzieningen
$001 Werkterreinlnr Inrichting van het werkterrein
$002 MaterieelVoorz Materieel voorzieningen

$003 Risicodekking Risicodekking

$004 ProjectOrg Projectorganisatie

$005 BedrijfsOrg Bedrijfsorganisatie

Schaalgebonden coderingen

$01C &a $01P Algemeen Algemeen

$02C a $02P Kader Tekenkaders

$03C a $03P V-ports Viewports

$04C & $04P Stempel Stempels of onderhoeken
$05C a $05P Noordpijl Noordpijlen

$06C a $06P Schaalbalk Schaalbalken

$07C & $07P Stramien Stramienlijnen / Rasters
$08C a $08P Hulplijnen Hulplijnen

$09C & $09P Renvooi Renvooi

$10C & $10P Presentatie Lay-out entiteiten als schaduwlijnen enz..
$11C & $11P Volumes Volumes en ruimte elementen

© 2007 stichting STABU
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Schaaltoepassingen

$**C 1:1
$**D 1:2
$**E 1:5
$**F 1:10
$**G 1:20
$**H 1:50
$**K 1:100
$**L 1:200
$**M 1:500
$**N 1:1000
$**P 1:2000

Gebruik schaaltoepassingen

Wanneer het wenselijk is in een tekening annotaties, zoals teksten en
maatvoering, te plaatsen die schaalgebonden zijn en die ook per schaal zichtbaar
moeten worden gemaakt, dan kan de informatie in Layers worden geplaatst met
een schaal gebonden codering.

Bijvoorbeeld, in een W-installaties tekening moet maatvoering worden geplaatst
voor schaal 1:100 en 1:20. De volgende Layers kunnen hiervoor worden gebruikt:

W—M$01K__Algemeen voor 1:100 maatvoering
W—M$01G__ Algemeen voor 1:20 maatvoering

Indien geen onderscheidt wenst te worden gemaakt in schalen dan kunnen de
volgende Layers worden gebruikt:

W—M$01A__Algemeen
W—M$01B__Algemeen

© 2007 stichting STABU 13



GB CAD afsprakenstelsel 4 versie 1.0

Discipline: Architectuur

De codering in onderstaande tabel zijn voor wat betreft de coderingen van
ruimtelijke voorzieningen en de functionele gebouwelementen gebaseerd op
respectievelijk de NL/SfB codering, tabel O en 1.

Voor de achtergronden en gedetailleerde inhoud van de codes wordt verwezen
naar de uitgave “NL/SfB-tabellen 2005”, uitgegeven door de BNA.

Onderstaande tabel is bedoeld om vanuit de discipline Architectuur de ruimtelijke
voorzieningen vast te leggen in een tekeningbestand.

Met name de groep R9** kan worden gebruikt voor o.a. het opstellen van
ruimteschema’s voor bouwkundige projecten.

Ruimtelijke voorzieningen (NISfB tabel O
m Omschrijving Toelichting

R RuimtelijkeVoorz Ruimtelijk voorzieningen

RO Planogebieden Planologische gebieden

RO2 Inter-Nationaal Internationaal en Nationaal

RO3 RegionaalSubreg Regionaal en Subregionaal

RO5 AgrarStedelijk Agrarisch en Stedelijk

RO6 Bijzonder Bijzondere bestemming

RO8 Overig Overig

RO9 Relevantie Relevantie

R1 CivTechnVoorz Civieltechnische voorzieningen

R11 SpoortransVoorz Spoortransport voorzieningen

R12 WegtransVoorz Wegtransport voorzieningen

R13 WatertransVoorz Watertransport voorzieningen

R14 LuchtvaartVoorz Luchtvaart en Overige Transport voorzieningen

R15 CommunicatieVoorz Communicatie voorzieningen

R16 EnergieMijnbouwVoorz Energiecentrales en Mijnbouw voorzieningen

R17 DrinkwaterVuilstortVoorz Drinkwater en Vuilstort voorzieningen

R18 OverigCivTechnVoorz Overige Civieltechnische voorzieningen

R2 AgrlndusVoorz Agrarische en Industriéle voorzieningen

R26 AgrarischeVoorz Agrarische voorzieningen

R27 IndusProdVoorz Industriéle Productie voorzieningen

R28 OveriglndusVoorz Overige Industriéle voorzieningen

R3 _AdmComBeschVoorz Administratieve, commerciéle en beschermende
voorzieningen

R31 OverheidRechtbanken Overheidsgebouwen en Rechtbanken

R32 KantoorVoorz Kantoorvoorzieningen

R33 CommercVoorz Commerciéle voorzieningen

R34 HandelsVoorz Handelsvoorzieningen en Winkels

R37 BeveilVoorz Beveiligingsvoorzieningen

R38 _OverigAdmComBeschVoorz | Overige Admin, Commerciéle en beschermende
voorzieningen

R4 GezSocVoorz Gezondheids- en sociale voorzieningen

R41 ZiekenhuisVoorz Ziekenhuis voorzieningen

R42 OverigeMedVoorz Overige Medische voorzieningen

R44 SocialeVoorz Sociale voorzieningen

R46 DierenVoorz Voorzieningen voor Dieren

R48 OverigGezVoorz Overige Gezondheids en Sociale voorzieningen

R5 RecreatieVoorz Recreatieve voorzieningen

R51 HorecaVoorz Horeca voorzieningen

R52 AmusVoorz Amusementsvoorzieningen

R53 RecreatieVoorz Recreatievoorzieningen
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Code \ Omschrijving Toelichting \

R54 WatersportVoorz Watersportvoorzieningen

R56 SportVoorz Sportvoorzieningen (excl. Watersport)

R58 OverigRecrVoorz Overige Recreatieve voorzieningen

R6 ReligieVoorz Religieuze voorzieningen

R61 ReligieCentraVoorz Voorzieningen voor Religieuze centra

R62 Kathedralen Kathedralen

R63 KerkenKappellen Kerken en Kappellen

R64 Missieposten Missieposten en Ontmoetingsruimten

R65 TempMosSyn Tempels, Moskeeén en Synagogen

R66 Kloosters Kloosters

R67 Begraafplaatsen Begraafplaatsen en Bedevaartplaatsen

R68 OverigReligieVoorz Overige Religieuze voorzieningen

R7 _OnderwWetenInfVoorz Onderwijs-, wetenschaps- en informatieve
voorzieningen

R71 Scholen Scholen

R72 _Universiteiten Universiteiten, Collegezalen en overige
onderwijsvoorzieningen

R73 WetenschapVoorz Wetenschapsvoorzieningen

R75 TentoonVoorz Tentoonstellingsvoorzieningen

R76 InfoVoorz Informatievoorzieningen, Bibliotheken

R78 _OverigOnderwVoorz Overige Onderwijs-, Wetenschaps- en

Informatievoorzieningen

R8 WoonVoorz Woonvoorzieningen
R81 WoonSerie Woningen Seriematig
R82 Woonlndiv Woningen niet Seriematig
R84 WoonAangep Woningen Aangepast
R85 GemWoonVoorz Gemeenschappelijke Woonvoorzieningen
R86 HistWoongeb Historische Woongebouwen
R87 TijdelWoonVoorz Tijdelijke en/of Mobiele Woonvoorzieningen
R88 OverigWoonVoorz Overige Woonvoorzieningen
R9 AlgVoorz Algemene en overige voorzieningen
R91 Verkeergebieden Verkeers- en Bijeenkomstgebieden
R92 RustWerkgebieden Rust- en Werkgebieden
R93 KookEetGebieden Kook- en Eetgebieden
R94 SanitairGebieden Sanitaire Gebieden
R95 SchoonmGebieden Schoonmaak- en onderhoudsgebieden
R96 OpslagGebeiden Opslaggebieden
R97 _SpecActivTechnGeb Gebieden voor Speciale Activiteiten en Technische
voorzieningen
R98 OverigVoorz Overige type van Voorzieningen of Gebouwen
R99 KunstArchVoorz Voorzieningen en gebieden als Kunst of Architectuur
Voorbeelden van Laier namen
X—LR41 Lijnen van ziekenhuisvoorzieningen
X—LR41__ ZiekenhuisVoorz Lijnen van ziekenhuisvoorzieningen (Layer naam met
omschrijving)
X--LR21 VO _ZiekenhuisVoorz Lijnen van ziekenhuisvoorzieningen op een applicatie Layer VO
X--TR21___ ZiekenhuisVoorz Teksten van ziekenhuisvoorzieningen
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gebouwelementen (tabel 1

\ Omschrijving

" Toelichting

1 Funderingen Onderbouw algemeen

11 Bodemvoorzieningen Bodemvoorzieningen (grond en water)

13 VloerenOpGrondslag Vloeren op grondslag (constructief en niet constructief)

16 Funderingsconstructies Funderingsconstructies (voeten, balken en keerwanden)

17 Paalfunderingen Paalfunderingen (niet geheid en geheid)

2 Ruwbouw Ruwbouw algemeen

21 Buitenwanden Buitenwanden (niet constructief en constructief)

22 Binnenwanden Binnenwanden (niet constructief en constructief)

23 Vloeren Vloeren (niet constructief en constructief)

24 TrappenHellingen Trappen, hellingen, ladders en Kklimijzers

27 Daken Daken (niet constructief en constructief)

28 _Hoofddraagconstructies Hoofddraagconstructie (kolommen, liggers en ruimte
eenheden)

3 Afbouw Afbouw algemeen

31 _ Buitenwandopeningen Buitenwandopeningen (niet gevuld, gevuld met ramen,
deuren of puien)

32 _Binnenwandopeningen Binnenwandopeningen (niet gevuld, gevuld met ramen,
deuren of puien)

33 Vloeropeningen Vloeropeningen (gevuld en niet gevuld)

34 BalustradesLeuningen Balustrades en leuningen

37 Dakopeningen Dakopeningen (gevuld en niet gevuld)

38 Inbouwpakketten Inbouwpakketten

4 Afwerkingen Afwerkingen algemeen

41 Buitenwandafwerkingen Buitenwandafwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen Binnenwandafwerkingen

43 Vloerafwerkingen Vloerafwerkingen (verhoogd en niet verhoogd)

44 TrapHellingafwerkingen Trap- en Hellingafwerkingen

45 Plafondafwerkingen Plafondafwerkingen (verlaagd en niet verlaagd)

47 Dakafwerkingen Dakafwerkingen en bekledingen

48 Afwerkingspakketten Afwerkingspakketten

5 InstallatiesW Werktuigkundige installaties Algemeen

51 WarmteOpwekking Warmteopwekking

52 Afvoeren Afvoeren

53 Water Water

54 Gassen Gassen

55 KoudeOpwekkingDistr Koude opwekking

56 Warmtedistributie Warmtedistributie

57 Luchtbehandeling Luchtbehandeling

58 RegKlimaatSantiar Regeling klimaat en sanitair

6 InstallatiesE Elektro installaties Algemeen

61 CentrElektrotechnVoorz Centrale elektrotechnische voorz.

62 Krachtstroom Krachtstroom

63 Verlichting Verlichting

64 Communicatie Communicatie

65 Beveiliging Beveiliging

66 _Transport Transport; roltrappen, rolpaden, liften, transport
goederen en documenten

67 GebouwbeheersVoorz Gebouwbeheer voorzieningen

7 VasteVoorzieningen Vaste Voorzieningen Algemeen

71 VasteVerkeersVoorz Vaste verkeersvoorzieningen

72 VasteGebruikersVoorz Vaste gebruikersvoorzieningen

73 VasteKeukenVoorz Vaste keukenvoorzieningen

74 VasteSanitaireVoorz Vaste sanitaire voorzieningen

75 VasteOnderhoudsVoorz Vaste onderhoudsvoorzieningen

76 VasteOpslagVoorz Vaste opslagvoorzieningen
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Code \ Omschrijving \ Toelichting

8 Losselnventaris Losse Inventaris Algemeen

81 LosseVerkeersinvent Losse verkeersinventaris

82 LosseGebruikersinvent Losse gebruikersinventaris

83 LosseKeukenlnvent Losse keukeninventaris

84 LosseSanitairelnvent Losse sanitaire inventaris

85 LosseOnderhoudslinvent Losse onderhoudsinventaris

86 LosseOpslaglnvent Losse opslaginventaris

9 Terrein Terrein Algemeen

90 _Terrein Grondvoorzieningen, opstallen, omheiningen,
terreinafwerkingen, terreinvoorzieningen en -
inrichtingen.

Onderstaande coderingen gelden uitsluitend voor detailtekeningen

D10 DetailPenDun Dunne lijnen

D11 DetailPenDunHidden Dunne gestippelde lijnen

D20 DetailPenFijn Middelfijne lijnen

D21 DetailPenFijnHidden Middelfijne gestippelde lijnen

D30 DetailPenMiddel Middeldikke lijnen

D31 DetailPenMiddelHidden Middeldikke gestippelde lijnen

D40 DetailPenDik Dikke lijnen

D41 DetailPenDikHidden Dikke lijnen gestippelde lijnen
Voorbeelden van La‘er namen

A--L21 Lijnen van buitenwanden

A--L21__ Buitenwanden Lijnen van buitenwanden (Layer naam met omschrijving)

A--L21 VO_Buitenwanden Lijnen van buitenwanden op een applicatie Layer VO

A--T21 _Buitenwanden Teksten van buitenwanden

A--LD10__ Detailpendun Lijnen in details getekend met een dunne pen
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Discipline: Elektrotechnische installaties

De codering in onderstaande tabel is voor wat betreft de coderingen van
bouwkundige elementen gebaseerd op de NL/SfB codering, tabel 1.
Verder is deze codering een specificatie van de onder discipline Architectuur

opgenomen codering.

De in de NISfB tabel 1 opgenomen punt tussen het 2e en 3e karakter is in de

layer naam niet opgenomen.

Voor de achtergronden en gedetailleerde inhoud van de codes wordt verwezen
naar de uitgave “NL/SfB-tabellen 2005”, uitgegeven door de BNA.

De onderstaande codes zijn de meest voorkomende codes in dit segment,
wanneer noodzakelijk kunnen de overige in de NL/SfB tabellen opgenomen codes

ook worden gebruikt.

Code Omschrijving Toelichting

Centrale Elektrotechnische Voorzieningen

61 CentrElektrotechnVoorz Centrale elektrotechnische voorz.
6110 EnergieNoodstroom Energie, Noodstroom

6120 Aarding Aarding

6125 Bliksemafleiding Bliksemafleiding

6130 Kanalisatie Kanalisatie

6140 KrachtinstalHogeSp Energie hoogspanning

6150 KrachtinstalLageSp Energie laagspanning

6170 Bliksemafleiding Bliksemafleiding

Krachtstroom

62 Krachtstroom Krachtstroom

6210 HoogSpanning Krachtstroom; Hoogspanning

6220 LaagSpanningOnbewaakt | Krachtstroom; Laagspanning onbewaakt
6230 LaagSpanningBewaakt Krachtstroom; Laagspanning bewaakt
Verlichting

63 Verlichting Verlichting

6310 StandaardOnbewaakt Verlichting; Standaard onbewaakt
6320 Calamiteiten Verlichting; Calamiteiten decentraal
6340 StandaardBewaakt Verlichting; Standaard bewaakt
6370 BijzonderReclame Verlichting; Bijzonder reclame

Communicatie

64 Communicatie Communicatie

6410 OverdrachtSignalen Overdracht van signalen
6421 GeluidSpraakTelefoon Geluid; spraaktelefoon
6422 GeluidSpraakintercom Geluid; Spraakintercom
6424 GeluidsDistributie Geluidsdistributie

6430 OverdrachtBeelden Overdracht van beelden
6440 OverdrachtData Overdracht van data
6450 GeintegreerdeSystemen Geintegreerde systemen

Gebouwbeheersvoorzieningen

67 GebouwbeheersVoorz

Gebouwbeheer voorzieningen

6710 BedieningSignalering

Bediening en signalering

6720 GebouwAutomatisering

Gebouw automatisering

Voorzieningen voor derden

6810 Regeltechniek Regeltechniek
6820 Transportlnstallatie Transportinstallatie
6830 Gebruikerslnstallatie Gebruikersinstallatie
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Voorbeelden van La‘er namen

E--L63 Lijnen van verlichting

E--L6320 Lijnen van calamiteiten

E--L6320__ Calamiteiten Lijnen van calamiteiten (Layer naam met omschrijving)
E--L6320 VO _Calamiteiten Lijnen van calamiteiten op een applicatie Layer VO
E--T6320__ Calamiteiten Teksten van calamiteiten
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Discipline: Werktuigkundige installaties

De codering in onderstaande tabel is voor wat betreft de coderingen van
bouwkundige elementen gebaseerd op de NL/SfB codering, tabel 1.
Verder is deze codering een specificatie van de onder discipline Architectuur

opgenomen codering.

De in de NISfB tabel 1 opgenomen punt tussen het 2e en 3e karakter is in de

layernaam niet opgenomen.

Voor de achtergronden en gedetailleerde inhoud van de codes wordt verwezen
naar de uitgave “NL/SfB-tabellen 2005”, uitgegeven door de BNA.

De onderstaande codes zijn de meest voorkomende codes in dit segment,
wanneer noodzakelijk kunnen de overige in de NL/SfB tabellen opgenomen codes

ook worden gebruikt.

Code Omschrijving Toelichting

Warmteopwekking

51 WarmteOpwekking

Warmteopwekking

5110 WarmteopwekkingLokaal Warmteopwekking lokaal
5120 WarmteopwekkingCentraal Warmteopwekking centraal
5130 WarmteopwekkingToegeleverd Warmteopwekking toegeleverd
5140 WarmteopwekkingWarmteKracht | Warmteopwekking warmte-kracht koppeling
Afvoeren

52 Afvoeren Afvoeren

5210 Regenwater Regenwaterafvoeren

5220 Fecalien Fecalién

5230 Afvalwater Afvalwater

5240 Gecombineerd Gecombineerd

Water

53 Water Water

5310 Drinkwater Drinkwater

5320 VerwarmdTapwater Verwarmd tapwater

5330 Bedrijfswater Bedrijfswater

5340 GebruiksStoomCondens Gebruiksstoom en condens
5350 Waterbehandeling Waterbehandeling

Gassen

54 Gassen Gassen

5410 Brandstof Brandstof

5420 PersluchtVacuum Perslucht en vacuim

5430 MedischeGassen Medische gassen

5440 TechnischeGassen Technische gassen

5450 BijzondereGassen Bijzondere gassen

Koude opwekking en distributie

55 KoudeOpwekkingDistr

Koude opwekking

5510 KoudeopwekkingAlgemeen Koudeopwekking Algemeen
5520 KoudeopwekkingCentraal Koudeopwekking Centraal
5530 KoudeopwekkingDistributie Koudeopwekking Distributie

Warmtedistributie

56 Warmtedistributie Warmtedistributie

5610 Water Water

5620 Stoom Stoom

5630 Lucht Lucht

5640 Bijzonder Bijzonder

Luchtbehandeling

57 Luchtbehandeling Luchtbehandeling

5710 NatuurlijkeVentilatie Natuurlijke ventilatie

5720 MechanischeAfzuigingLok Mechanische afzuiging lokaal
5730 MechanischeAfzuigingCentr Mechanische afzuiging centraal
5740 MechanischeVentilatieLok Mechanische ventilatie lokaal
5750 MechanischeVentilatieCentr Mechanische ventilatie centraal
5760 LuchtbehandLokaal Luchtbehandeling lokaal

© 2007 stichting STABU

20




GB CAD afsprakenstelsel 4 versie 1.0

5770 | LuchtbehandCentraal | Luchtbehandeling centraal
Regeling klimaat en sanitair
58 RegKlimaatSantiar Regeling klimaat en sanitair
5810 RegklimaatAlgemeen Algemeen
Vloeistoffen
5910 | VloeistoffenAlgemeen | Algemeen
Voorbeelden van La‘er namen
W--L57 Lijnen van luchtbehandeling
W--L5710 Lijnen van natuurlijke ventilatie
W--L5710  NatuurlijkeVentilatie Lijnen van natuurlijke ventilatie (Layer naam met omschrijving)
W--L5710_VO_NatuurlijkeVentilatie | Lijnen van natuurlijke ventilatie op de applicatie Layer VO
W--T5710__ NatuurlijkeVentilatie Teksten van natuurlijke ventilatie
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Discipline: Facility Management

De codering in onderstaande tabel zijn voor wat betreft de coderingen van
ruimtelijke voorzieningen en de functionele gebouwelementen gebaseerd op
respectievelijk de NL/SfB codering, tabel O en 1.

Voor de achtergronden en gedetailleerde inhoud van de codes wordt verwezen
naar de uitgave “NL/SfB-tabellen 2005”, uitgegeven door de BNA.

Onderstaande tabellen zijn een subset van de tabellen die zijn opgenomen bij de
discipline Architectuur.

Ruimtelijke voorzieningen (NISTB tabel 0)
Code Omschrijving Toelichting \

R9 AlgVoorz Algemene en overige voorzieningen

R91 Verkeergebieden Verkeers- en Bijeenkomstgebieden

R92 RustWerkgebieden Rust- en Werkgebieden

R93 KookEetGebieden Kook- en Eetgebieden

R94 SanitairGebieden Sanitaire Gebieden

R95 SchoonmGebieden Schoonmaak- en onderhoudsgebieden

R96 OpslagGebeiden Opslaggebieden

R97 _SpecActivTechnGeb Gebieden voor Speciale Activiteiten en Technische

voorzieningen

R98 OverigVoorz Overige type van Voorzieningen of Gebouwen

R99 KunstArchVoorz Voorzieningen en gebieden als Kunst of Architectuur
Voorbeelden van Laier namen

F--LR94 Lijnen van sanitaire gebieden

F--LR94__SaniGebieden Lijnen van sanitaire gebieden (Layer naam met omschrijving)

F--LR94 FO1 SaniGebieden Lijnen van sanitaire gebieden op applicatie Layer FO1

F--TR94 _SaniGebieden Teksten van sanitaire gebieden

© 2007 stichting STABU 22



GB CAD afsprakenstelsel 4 versie 1.0

Discipline: Constructies

De codering in onderstaande tabel is voor wat betreft de coderingen van
bouwkundige elementen gebaseerd op de NL/SfB codering, tabel 1.

Voor de achtergronden en gedetailleerde inhoud van de codes wordt verwezen
naar de uitgave “NL/SfB-tabellen 2005”, uitgegeven door de BNA.

De onderstaande codes zijn de meest voorkomende codes in dit segment,
wanneer noodzakelijk kunnen de overige in de NL/SfB tabellen opgenomen codes
ook worden gebruikt.

Functionele i ebouwelementen itabel 1i

Omschrijving Toelichting
13 VloerenOpGrondslag Vloeren op grondslag (constructief en niet constructief)
1311 VioerenOpGrondslagA Vloeren op grondslag algemeen (constructief)
1321 VloerenOpGrondslagB Vloeren op grondslag bodemafsluiting (constructief)
1322 VloerenOpGrondslagV Vloeren op grondslag gebouwonderdeel (constructief)
1325 VloerenOpGrondslagG Vloeren op grondslag grondverbetering (constructief)
16 Funderingsconstructies Funderingsconstructies (voeten, balken en keerwanden)
1610 FunderingAlgemeen Funderingsconstructies; voeten en balken algemeen
1611 FunderingVoeten Funderingsconstructies; voeten en balken fund. voeten
1612 FunderingBalken Funderingsconstructies; voeten en balken fund. balken
1613 FunderingPoeren Funderingsconstructies; voeten en balken fund. poeren
1614 FunderingWanden Funderingsconstructies; voeten en balken gevelw. (200-)
1615 FunderingGrondverb Funderingsconstructies; voeten en balken grondverbetering
1620 FundKeerwAlgemeen Funderingsconstructies; keerwanden algemeen
1621 FundKeerwGrondkW Funderingsconstructies; keerwanden grondkerende wanden
1622 FundKeerwWaterkW Funderingsconstructies; keerwanden waterkerende wanden
1623 FundKeerwGevelW Funderingsconstructies; keerwanden gevelwanden (200-)
1625 FundKeerwGrondverb Funderingsconstructies; keerwanden grondverbetering
17 Paalfunderingen Paalfunderingen (niet geheid en geheid)
1710 PaalFundNietGehAlg Paalfundering; niet geheid algemeen
1711 PaalFundNietGehGeb Paalfundering; niet geheid dragende palen geboord
1712 PaalFundNietGehGes Paalfundering; niet geheid dragende palen geschroefd
1713 PaalFundNietGehTrek Paalfundering; niet geheid trekverankeringen
1714 PaalFundNietGehPijl Paalfundering; niet geheid pijler-putring-fundering
1715 PaalFundNietGehlnj Paalfundering; niet geheid bodeminjecties
1720 PaalFundGehAlg Paalfundering; geheid algemeen
1721 PaalFundGehDragend Paalfundering; geheid dragende palen
1722 PaalFundGehBekist Paalfundering; geheid ingeheide bekisting
1723 PaalFundGehTrek Paalfundering; geheid trekverankeringen
1725 PaalFundGehDamw Paalfundering; geheid damwandprofielen
2110 BuitenwNcAlgemeen Buitenwanden, niet constructief; algemeen
2111 BuitenwNcMassief Buitenwanden, niet constructief; massieve wanden
2112 BuitenwNcSpouw Buitenwanden, niet constructief; spouwwanden
2113 BuitenwNcSysteem Buitenwanden, niet constructief; systeemwanden
2114 BuitenwNcVlies Buitenwanden, niet constructief; vlieswanden
2115 BuitenwNcBorstw Buitenwanden, niet constructief; borstweringen
2116 BuitenwNcBoei Buitenwanden, niet constructief; boeiboorden
2120 BuitenwCAlgemeen Buitenwanden, constructief; algemeen
2121 BuitenwCMassief Buitenwanden, constructief; massieve wanden
2122 BuitenwCSpouw Buitenwanden, constructief; spouwwanden
2123 BuitenwCSysteem Buitenwanden, constructief; systeemwanden
2125 BuitenwCBorstw Buitenwanden, constructief; borstweringen
2210 BinnenwNcAlgemeen Binnenwanden, niet constructief; algemeen
2211 BinnenwNcMassief Binnenwanden, niet constructief; massieve wanden
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Code \ Omschrijving Toelichting

2212 BinnenwNcSpouw Binnenwanden, niet constructief; spouwwanden

2213 BinnenwNcSysteem Binnenwanden, niet constructief; systeemwanden vast

2214 _BinnenwNcVerplaatsb Binnenwanden, niet constructief; systeemwanden
verplaatsbaar

2220 BinnenwCAlgemeen Binnenwanden, constructief; algemeen

2221 BinnenwCMassief Binnenwanden, constructief; massieve wanden

2222 BinnenwCSpouw Binnenwanden, constructief; spouwwanden

2223 BinnenwCSysteem Binnenwanden, constructief; systeemwanden vast

2310 VloerenNcAlgemeen Vloeren, niet constructief; algemeen

2311 VloerenNcVrijdragend Vloeren, niet constructief; vrijdragende vioeren

2312 VloerenNcBalkons Vloeren, niet constructief; balkons

2313 VloerenNcGalerijen Vloeren, niet constructief; galerijen

2314 VloerenNcBordessen Vloeren, niet constructief; bordessen

2315 _VloerenNcTechnVoorz Vloeren, niet constructief; vioeren t.b.v. technische
voorzieningen

2320 VloerenCAlgemeen Vloeren, constructief; algemeen

2321 VloerenCVrijdragend Vloeren, constructief; vrijdragende vioeren

2322 VloerenCBalkons Vloeren, constructief; balkons

2323 VloerenCGalerijen Vloeren, constructief; galerijen

2324 VloerenCBordessen Vloeren, constructief; bordessen

2325 VloerenCTechnVoorz Vloeren, constructief; vloeren t.b.v. technische voorzieningen

2710 DakenNcAlgemeen Daken, niet constructief; algemeen

2711 DakenNcVlak Daken, niet constructief; vlakke daken

2712 DakenNcHellend Daken, niet constructief; hellende daken

2713 DakenNcLuifels Daken, niet constructief; luifels

2714 DakenNcOverkappingen | Daken, niet constructief; overkappingen

2716 DakenNcGootconstr Daken, niet constructief; gootconstructies

2720 DakenCAlgemeen Daken,constructief; algemeen

2721 DakenCVlak Daken constructief; vlakke daken

2722 DakenCHellend Daken constructief; hellende daken

2723 DakenClLuifels Daken constructief; luifels

2724 DakenCOverkappingen Daken constructief; overkappingen

2726 DakenCGootconstr Daken constructief; gootconstructies

28 _Hoofddraagconstructies | Hoofddraagconstructie (kolommen, liggers, wanden, vloeren
en ruimte eenheden)

2810 HDraagconstrKLAlg Hoofddraagconstructie; kolommen-liggers algemeen

2811 HDraagconstrKLCon Hoofddraagconstructie; kolommen-liggers constructies

2812 HDraagconstrKLSpant Hoofddraagconstructie; kolommen-liggers spanten

2820 HDraagconstrWVAlg Hoofddraagconstructie; wanden-vloeren algemeen

2821 HDraagconstrwVCon Hoofddraagconstructie; wanden-vloeren constructies

2830 HDraagconstrREAIg Hoofddraagconstructie; ruimte-eenheden algemeen

2831 HDraagconstrRECon Hoofddraagconstructie; ruimte-eenheden doosconstructies

Voorbeelden van La‘er namen

K--L23 Lijnen van constructieve vioeren

K--L2321 Lijnen van vrijdragende constructieve vioeren

K--L2321__ VloerenVrijdragend Lijnen van vrijdragende constructieve vioeren (Layer naam met

omschrijving)

K--L2321_F01_VloerenVrijdragend Lijnen van vrijdragende constructieve vloeren op applicatie Layer
FO1

K--T2321__ VloerenVrijdragend Teksten van vrijdragende constructieve vloeren
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Discipline: Binnenhuisarchitectuur / Interieur

De codering in onderstaande tabel is voor wat betreft de coderingen van
bouwkundige elementen gebaseerd op de NL/SfB codering, tabel 1.

Voor de achtergronden en gedetailleerde inhoud van de codes wordt verwezen
naar de uitgave “NL/SfB-tabellen 2005”, uitgegeven door de BNA.

De onderstaande codes zijn de meest voorkomende codes in dit segment,
wanneer noodzakelijk kunnen de overige in de NL/SfB tabellen opgenomen codes
ook worden gebruikt.

Functionele gebouwelementen (tabel 1)

Omschrijving

Toelichting

71 VastVerkeersVoorz Vaste verkeersvoorzieningen

7110 VastVerkeerVoorzStAlg Vaste verkeersvoorzieningen; standaard algemeen

7111 VastVerkeerVoorzStMeub Vaste verkeersvoorzieningen; standaard meubilering

7112 VastVerkeerVoorzStWeg Vaste verkeersvoorzieningen; standaard bewegwijzeringen

7113 VastVerkeerVoorzStKunst Vaste verkeersvoorzieningen; standaard kunstwerken

7114 VastVerkeerVoorzStDeco Vaste verkeersvoorzieningen; standaard decoraties

7120 VastVerkeerVoorzBijzAlg Vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder algemeen

7121 VastVerkeerVoorzBijzMeub | Vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder meubilering

7122 VastVerkeerVoorzBijzWeg | Vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder bewegwijzeringen

7123 VastVerkeerVoorzBijzSpec | Vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder specifieke voorz.

72 VastGebruikersVoorz Vaste gebruikersvoorzieningen

7210 VastVerVoorStAlg Vaste verkeersvoorzieningen; standaard algemeen

7211 VastVerVoorStMeub Vaste verkeersvoorzieningen; standaard meubilering

7212 VastVerVoorStLicht Vaste verkeersvoorzieningen; standaard lichtweringen

7213 _VastVerVoorStGord Vaste verkeersvoorzieningen; standaard
gordijnvoorzieningen

7214 _ StVastVerVoorBesch Vaste verkeersvoorzieningen; standaard beschermende
voorz.

7220 VastVerVoorBijzAlg Vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder algemeen

7221 VastVerVoorBijzMeub Vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder meubilering specifiek

7222 VastVerVoorBijzlnstr Vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder instrumenten

73 VastKeukenVoorz Vaste keukenvoorzieningen

7310 VastKeukenVoorzStAlg Vaste keukenvoorzieningen; standaard algemeen

7311 VastkeukenVoorzStMeub Vaste keukenvoorzieningen; standaard meubilair

7312 VastKeukenVoorzStApp Vaste keukenvoorzieningen; standaard apparatuur

7320 VastKeukenVoorzBijzAlg Vaste keukenvoorzieningen; bijzonder algemeen

7321 VastKeukenVoorzBijzMeub | Vaste keukenvoorzieningen; bijzonder meubilair

7322 VastKeukenVoorzBijzApp Vaste keukenvoorzieningen; bijzonder apparatuur

74 VastSanitaireVoorz Vaste sanitaire voorzieningen

7410 VastSanVoorzStAlg Vaste sanitaire voorzieningen; standaard algemeen

7411 VastSanVoorzStToestN Vaste sanitaire voorzieningen; standaard toestellen normaal

7412 VastSanVoorzStToestB Vaste sanitaire voorzieningen; standaard toestellen bijzonder

7413 VastSanVoorzStAcces Vaste sanitaire voorzieningen; standaard accessoires

7420 VastSanVoorzBijzAlg Vaste sanitaire voorzieningen; bijzonder algemeen

7421 VastSanVoorzBijzToestN Vaste sanitaire voorzieningen; bijzonder toestellen

7422 _VastSanVoorzBijzToestl Vaste sanitaire voorzieningen; bijzonder toestellen ingeb.
voorz

76 VastOpslagVoorz Vaste opslagvoorzieningen

7610 VastOpslagVoorzStAlg Vaste opslagvoorzieningen; standaard algemeen

7611 VastOpslagVoorzStMeub Vaste opslagvoorzieningen; standaard meubileringen

7620 VastOpslagVoorzBijzAlg Vaste opslagvoorzieningen; bijzonder algemeen

7621 _VastOpslagVoorzBijzMech Vaste opslagvoorzieningen; bijzonder gemechaniseerde
voorz.

7622 VastOpslagVoorzBijzSpec Vaste opslagvoorzieningen; bijzonder specifieke voorz.
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Code \ Omschrijving Toelichting

81 LosVerkeersinvent Losse verkeersinventaris

8110 LosVerkeerVoorzStAlg Losse verkeersvoorzieningen; standaard algemeen

8111 LosVerkeerVoorzStMeub Losse verkeersvoorzieningen; standaard meubilering

8112 LosVerkeerVoorzStWeg Losse verkeersvoorzieningen; standaard bewegwijzeringen

8113 LosVerkeerVoorzStKunst Losse verkeersvoorzieningen; standaard kunstwerken

8114 LosVerkeerVoorzStDeco Losse verkeersvoorzieningen; standaard decoraties

8120 LosVerkeerVoorzBijzAlg Losse verkeersvoorzieningen; bijzonder algemeen

8121 LosVerkeerVoorzBijzMeub Losse verkeersvoorzieningen; bijzonder meubilering

8122 LosVerkeerVoorzBijzWeg Losse verkeersvoorzieningen; bijzonder bewegwijzeringen

8123 LosVerkeerVoorzBijzSpec Losse verkeersvoorzieningen; bijzonder specifieke voorz.

82 LosGebruikersinvent Losse gebruikersinventaris

8210 StLosVerVoorAlg Losse gebruikersinventaris; standaard algemeen

8211 StLosVerVoorMeub Losse gebruikersinventaris; standaard meubilering

8212 _ StLosVerVoorLicht Losse gebruikersinventaris; standaard
lichtw./verduisteringen

8213 LosVerVoorzStStof Losse gebruikersinventaris; standaard stofferingen

8220 LosVerVoorBijzAlg Losse gebruikersinventaris; bijzonder algemeen

8221 LosVerVoorBijzMeub Losse gebruikersinventaris; bijzonder meubilering specifiek

8222 LosVerVoorBijzlnstr Losse gebruikersinventaris; bijzonder instrumenten

83 LosKeukenlnvent Losse keukeninventaris

8310 LosKeukenVoorzStAlg Losse keukenvoorzieningen; standaard algemeen

8311 LosKeukenVoorzStMeub Losse keukenvoorzieningen; standaard meubilair

8312 LosKeukenVoorzStApp Losse keukenvoorzieningen; standaard apparatuur

8313 LosKeukenVoorzStinvent Losse keukenvoorzieningen; standaard inventaris

8320 LosKeukenVoorzBijzAlg Losse keukenvoorzieningen; bijzonder algemeen

8321 LosKeukenVoorzBijzinr Losse keukenvoorzieningen; bijzonder inrichting

8322 LosKeukenVoorzBijzApp Losse keukenvoorzieningen; bijzonder apparatuur

8323 LosKeukenVoorzBijzlnv Losse keukenvoorzieningen; bijzonder inventaris

8324 LosKeukenVoorzBijzTrans Losse keukenvoorzieningen; bijzonder transportmiddelen

84 LosSanitairelnvent Losse sanitaire inventaris

8410 LosSanVoorzStAlg Losse sanitaire voorzieningen; standaard algemeen

8411 LosSanVoorzStAfval Losse sanitaire voorzieningen; standaard afvalvoorzieningen

8412 LosSanVoorzStHyg Losse sanitaire voorzieningen; standaard hygiéne

8413 LosSanVoorzStAcces Losse sanitaire voorzieningen; standaard accessoires

8420 LosSanVoorzBijzAlg Losse sanitaire voorzieningen; bijzonder algemeen

8421 LosSanVoorzBijzToestN Losse sanitaire voorzieningen; bijzonder toestellen

86 LosOpslaglnvent Losse opslaginventaris

8610 LosOpslagVoorzStAlg Losse opslagvoorzieningen; standaard algemeen

8611 LosOpslagVoorzStMeub Losse opslagvoorzieningen; standaard meubileringen

8620 LosOpslagVoorzBijzAlg Losse opslagvoorzieningen; bijzonder algemeen

8621 _LosOpslagVoorzBijzMech Losse opslagvoorzieningen; bijzonder gemechaniseerde
voorz.

8622 LosOpslagVoorzBijzSpec Losse opslagvoorzieningen; bijzonder specifieke voorz.

Voorbeelden van Laier namen

B--L86

Lijnen van opslaginventaris

B--L8610

Lijnen van losse opslagvoorzieningen; standaard algemeen

B--L8610__ LosOpslagVoorzStAlg

Lijnen van losse opslagvoorzieningen; standaard algemeen (Layer
naam met omschrijving)

B--L8610_VO_LosOpslagVoorzStAlg

Lijnen van losse opslagvoorzieningen; standaard algemeen op
applicatie Layer VO

B--T2321

LosOpslagVoorzStAlg

Teksten van losse opslagvoorzieningen; standaard algemeen

© 2007 stichting STABU

26




Discipline: Beveiliging

GB CAD afsprakenstelsel 4 versie 1.0

De codering in onderstaande tabel is voor wat betreft de coderingen van
bouwkundige elementen gebaseerd op de NL/SfB codering, tabel 1.

Voor de achtergronden en gedetailleerde inhoud van de codes wordt verwezen

naar de uitgave “NL/SfB-tabellen 2005”, uitgegeven door de BNA.

De onderstaande codes zijn de meest voorkomende codes in dit segment,
wanneer noodzakelijk kunnen de overige in de NL/SfB tabellen opgenomen codes
ook worden gebruikt.

Code Omschrijving Toelichting

65 Beveiliging Beveiliging

6510 Brand Brandbeveiliging

6511 BrandDetAlarm Brandbeveiliging Detectie en Alarmering

6512 BrandVergrend Brandbeveiliging Deur Ver- en Ontgrendelingen

6513 BrandBestrijding Brandbeveiliging Bestrijding

6520 Braak Braak

6521 BraakDetAlarm Braak Detectie en Alarmering

6522 BraakToegangscontr Braak Toegangscontrole

6523 IntercominstallToegcontr Intercominstallatie toegangscontrole

6524 Cctv Cctv

6530 OverlastDetAlarm Overlast Detectie en Alarmering

6531 OverlastZonw Overlast Zonweringinstallatie

6532 _OverlastDetAlarm Overlast Detectie en Alarmering Elektromagnetische
Voorzieningen

6534 OverlastOverspanningsBev Overlast Overspanningsbeveiliging

6535 OverlastGassenBev Overlast Gassenbeveiliging

6536 OverlastVloeistofBev Overlast Vioeistofbeveiliging

6537 OverlastStralingsBev Overlast Stralingsbeveiliging

6539 OverlastOverigBep Overlast Overige bepalingen

6540 SocialeAlarmering Sociale alarmering

6541 SocialeAlarmeringNooddet Sociale alarmering Nooddetectie Gesloten Systemen

6542 SocialeAlarmeringNooddet Sociale alarmering Nooddetectie Open Systemen

6550 Milieuoverlast Milieuoverlast

Voorbeelden van La‘er namen

V--L65 Lijnen van beveiliging
V--L6510 Lijnen van brandbeveiliging
V--L6510 Brand Lijnen van brandbeveiliging (Layer naam met omschrijving)

V--L6510_VO_Brand

Lijnen van brandbeveiliging op een applicatie Layer VO

V--T6510 Brand

Teksten van brandbeveiliging
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Discipline: Tuinarchitectuur

De codering in onderstaande tabel is voor wat betreft de coderingen van
bouwkundige elementen gebaseerd op de NL/SfB codering, tabel 1.

Voor de achtergronden en gedetailleerde inhoud van de codes wordt verwezen
naar de uitgave “NL/SfB-tabellen 2005”, uitgegeven door de BNA.

De onderstaande codes zijn de meest voorkomende codes in dit segment,
wanneer noodzakelijk kunnen de overige in de NL/SfB tabellen opgenomen codes

ook worden gebruikt.

Toelichting

Omschrijving
90

_Terrein

Grondvoorzieningen, opstallen, omheiningen,
terreinafwerkingen, terreinvoorzieningen en -inrichtingen.

9010 GrondVoorzAlg

Grondvoorzieningen Algemeen

9020 OpstallenAlg

Opstallen Algemeen

9021 OpstallenSpec

Opstallen Gebouwtjes met Speciale Functie

9022 OpstallenOverk

Opstallen Overkappingen

9030 OmheiningAlg

Omheiningen Algemeen

9031 Muren Muren

9032 Hekwerken Hekwerken

9033 OverigeAfsch Overige Afscheidingen
9034 Toegangen Toegangen

9040 TerreinAfwAlg

Terreinafwerking Algemeen

9041 Verharding

Verhardingen

9042 Beplanting

Beplantingen

9043 Waterpartijen Waterpartijen
9044 KeerwEnBalustr Keerwanden en Balustrades
9045 Pergolas Pergola’s

9050 WerktuigkAlg

Werktuigkundig Algemeen

9051 VerwarmVoorz

Verwarmingsvoorzieningen

9052 AfvoerVoorz

Afvoervoorzieningen

9053 WaterVoorz

Watervoorzieningen

9054 GasVoorz

Gasvoorzieningen

9055 KoudeopwVoorz

Koudeopwekkingsvoorzieningen

9056 WarmteDistriVoorz

Warmtedistributievoorzieningen

9057 LuchtbehVoorz

Luchtbehandelingsvoorzieningen

9058 RegelingVoorz

Regelingvoorzieningen

9060 ElektroAlg

Elektrotechnisch Algemeen

9061 AardingVoorz

Aardingsvoorzieningen

9062 Krachtvoorz

Krachtvoorzieningen

9063 LichtVoorz

Lichtvoorzieningen

9064 CommunVoorz

Communicatievoorzieningen

9065 BeveiligVoorz

Beveiligingsvoorzieningen

9066 TranspVoorz

Transportvoorzieningen

9067 BeheerVoorz

Beheervoorzieningen

9070 TerreinlnrStAlg

Terreininrichting Standaard Algemeen

9071 TerreinlnrStMeub

Standaard Terreinmeubilair

9072 TerreinlnrStBewegw

Standaard Bewegwijzering

9073 TerreinlnrStKunstw

Standaard Kunstwerken

9074 TerreinlnrStDeco

Standaard Decoraties

9080 TerreinlnrBijzAlg

Terreininrichting Standaard Bijzonder

9081 TerreinlnrBijzMeub

Bijzondere Terreinmeubilering

9082 TerreinlnrBijzSpec

Bijzondere Specifieke voorzieningen

9083 TerreinlnrBijzVerh

Bijzondere Verhardingen
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Voorbeelden van La‘er namen

T--L90 Lijnen van terrein

T--L9042 Lijnen van Beplantingen

T--L9042__ Beplanting Lijnen van Beplantingen (Layer naam met omschrijving)
T--L9042 VO_Beplanting Lijnen van Beplantingen op een applicatie Layer VO
T--T9042__ Beplanting Teksten van Beplantingen
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Bibliotheken

Algemeen

Een bibliotheek, ook wel content genaamd, is de verzamelnaam voor
geprefabriceerde entiteiten die worden opgeslagen met als doel deze entiteiten
meerdere malen te gebruiken.

Het belangrijkste voordeel van het werken met bibliotheek elementen is de
enorme tijdwinst die hiermee geboekt wordt. Een voorwaarde om binnen een
organisatie optimaal met deze bibliotheken te werken is dat deze overzichtelijk
worden gearchiveerd. Daarnaast moeten de elementen volgens algemene
conventies worden opgebouwd en geplaatst en bovendien moet de benaming van
de elementen ook voldoen aan de in dit afsprakenstelsel vastgestelde
coderingsopbouw.

AutoCAD, AutoCAD Architecture en REVIT kennen verschillende vormen van
bibliotheken. Al deze vormen van content hebben gemeen dat het uniek
gecodeerd moet worden.

Bibliotheeksoorten

Om onderscheid aan te brengen in de verschillende vormen van content is een
onderverdeling gemaakt naar typen van bibliotheken, te weten:

Bureau-bibliotheken

Dit is content die voor het hele bureau van toepassing is.

Voorbeelden: onderhoeken, kaders, noordpijlen enz..

Deze bibliotheken kunnen het beste centraal (op het netwerk) worden geplaatst
in verschillende daarvoor bestemde mappen.

Project-bibliotheken

Hieronder valt de content die speciaal voor een specifiek project wordt gebruikt.
Voorbeelden: trappenhuis, details, situatietekening enz..

Deze bibliotheken worden opgeslagen in (sub-)mappen die zich in de
projectmap bevinden. Niet alle contentvormen kunnen echter (zonder enkele
aanpassingen) op deze manier worden opgeslagen, bijv. AutoCAD Architecture
AEC-content en enkele vormen van REVIT families.

Applicatie-bibliotheken

Deze content is afkomstig van ‘derden’, zoals fabrikanten/leveranciers van
bouwproducten, of specifieke aanbieders van CAD bibliotheken.

Deze bibliotheken worden opgeslagen in speciale content mappen, niet gelijk
aan de standaard bibliotheekmappen die bij het installeren van een Autodesk
programma zoals AutoCAD of Revit worden aangemaakt. Niet alle
contentvormen van deze bibliotheek soort, kunnen echter (zonder enkele
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aanpassingen) op deze manier worden opgeslagen, bijv. AutoCAD Architecture
AEC-content en enkele vormen van REVIT families.

Elementsoorten

Onder een elementsoort wordt verstaan de techniek waarmee een element binnen
een CAD systeem wordt getekend.

Niet alle elementsoorten komen ook in alle Autodesk programma’s voor, in
onderstaande tabel is bij de voor dit document belangwekkende elementsoorten
aangegeven in welke CAD systemen zij primair voorkomen.

Elementsoort AutoCAD (LT AutoCAD Architecture REVIT
Blocks P P

Dynamic Blocks P

MultiView Blocks

AEC-Content

v /mviviviny

Styles
Families P

Hieronder, ter verduidelijking, een beschrijving van de verschillende soorten
content.

Blocks (AutoCAD, AutoCAD Architecture en Autodesk REVIT)

Deze vorm van content is toepasbaar in verschillende Autodesk platforms.
Oorspronkelijk ontwikkelt voor AutoCAD, maar ook te gebruiken in AutoCAD
Architecture (op AutoCAD gebaseerd) en Autodesk REVIT.

Blocks zijn te verdelen in 4 groepen:

Een verzameling symbolen conform locale of internationale standaarden.
Kenmerken: symbolisch weergegeven onderdelen als schakelaars, kleppen,
pompen, lichtpunten, enz.. Deze blocks zijn in zekere zin schaal afhankelijk.
Niet de representatie wijzigt bij andere schaalniveaus, maar de afmeting van
het symbool zelf is afhankelijk van de tekenschaal.

Over het algemeen zijn dit zogenaamde “enkelvoudige blocks”. Dit wil zeggen
dat deze blocks slechts een soort bouwelement bevatten.

Een verzameling tekeningen (vaak symbolen) van algemene, fabrikant
onafhankelijke bouwkundige elementen.

Kenmerken: bouwkundige onderdelen die door de manier van tekenen duidelijk
maken wat het voorstelt. Hierbij moet men denken aan (houten) kozijndetails,
kanaalplaat vloerelementen, enz..

De manier van tekenen is meestal afhankelijk van de plotschaal.

Meestal zijn dit zogenaamde “enkelvoudige blocks”, het kan voorkomen dat
deze blocks meerdere groepen bouwelementen bevatten, in dit geval spreken
we van “meervoudige blocks”.

Een verzameling tekeningen van fabrikant afhankelijke bouwkundige
elementen.

Deze blocks geven de exacte vorm en eigenschappen van bouwkundig
elementen.

Dit zijn vrijwel altijd “enkelvoudige blocks”.
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Een combinatie van bovenstaande modellen.

Wanneer complete details of delen van plattegronden of doorsneden
gearchiveerd moeten worden kunnen hiervan ook blocks worden gemaakt,
zodat deze in een later stadium in z’n geheel kunnen worden opgenomen in een
tekening.

Meestal zijn dit zogenaamde “meervoudige blocks”, maar ook kan deze vorm
van content als “enkelvoudige blocks” worden aangemerkt.

Definiéren en plaatsen van “enkelvoudige blocks”:
Definiéren / tekenen: layer O (nul)
Plaatsen: op de daarvoor bestemde layer

Definiéren en plaatsen van “meervoudige blocks”:
Definiéren / tekenen: in de daarvoor bestemde layers
Plaatsen: op layer O (nul)

MultiView Blocks (AutoCAD Architecture)

MultiView Blocks zijn elementen opgebouwd uit Blocks. De Blocks in een MultiView
Block worden gekoppeld aan een View richting zodat het MultiView Block
meerdere verschijningsvormen (bijvoorbeeld zij-, bovenaanzicht of 3D) kan
hebben, afhankelijk van de View richting van het model.

AEC Content (AutoCAD Architecture)

AEC Content zijn in feite AutoCAD DWG bestanden waar onder andere Layer
informatie aan gekoppeld is, zodat het element bij het opnemen in een bestand
op de juiste layer wordt geplaatst. AEC Content kan opgebouwd zijn uit vrijwel
alle soorten content zoals Styles, MultiView Blocks, Blocks, MaskBlocks en
dergelijke.

Styles (AutoCAD Architecture)

Styles zijn beschrijvingen van types / varianten van alle binnen AutoCAD
Architecture voorkomende objecten, zoals wanden, kozijnen, vloeren, trappen,
enz..

Binnen deze Styles kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld 2D en/of 3D
Blocks.

Styles zijn opgedeeld in 3 hoofdgroepen te weten: Architectural, Documentation
en Multipurpose styles.

Architectural Objects
Deze groep styles bevatten bouwkundige elementen als wanden, trappen,
kozijnen, enz..

Documentation Objects

Deze groep bevat vooral elementen (objecten) die worden gebruikt bij de
informatie op een tekening zoals stijlen voor tabellen, maatvoering en notaties,
enz..

Multipurpose Objects
Multipurpose styles zijn vooral styles die worden gebruikt in combinatie met de
Architectural objects, zoals Masse elements, Materialen, Layerkey, enz..
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Families (Revit)
Families zijn beschrijvingen van types / varianten van alle binnen Revit
voorkomende objecten zoals wanden, kozijnen, vioeren, meubilair.

Naamgeving bibliotheek elementen

De naamgeving van de verschillende soorten bibliotheekelementen (content) is
zoveel mogelijk via dezelfde structuur opgebouwd.

1 2 3 4 \
POSITIES 5 2 3 max. 25
INHOUD Eigenaar Codering 1° positie: Niveau Omschrijving

2° positie Oriéntatie
3° positie: Volgnummer

INVOER Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht
OPMERKINGEN | Zie nadere NL/SfB
beschrijving tabellen

De onderlinge scheiding tussen de velden wordt aangegeven met “_".

Voorbeeld: GBCAS_24_ET1_Spiltrap001
Verklaring:
Inhoud Veld Omschrijving Invoer
GBCAS Eigenaar Eigenaar van de content Verplicht
24 Codering Codering van het bouwkundige Verplicht
element.
ET1 Niveau / Gegevensniveau en oriéntatie Verplicht
Oriéntatie / (projectie) van het element
Volgnummer
SpiltrapO01 Omschrijving Omschrijving van het element (met Verplicht

volgnummer)

Beschrijving van de opties per veld

Eerste veld, 1° positie: Eigenaar

(lengte 5 positie, invulling verplicht)

Om na te kunnen gaan wie in oorsprong de content heeft gemaakt is het van
belang dat iedere aanbieder van content een identificatiecode heeft.

Tot nu toe werd de keuze van deze code aan gebruikers zelf overgelaten. Voor
uitsluitend intern gebruik van content is dit geen probleem, bij uitwisseling van
content tussen verschillende (externe) partijen is het van belang dat iedereen een
unieke code gebruikt. Wanneer organisaties zich aanmelden als deelnemer
/onderschrijver van het GB CAD afsprakenstelsel 4 (www.gbcas.nl) wordt door de
Stichting GB een unieke eigenaarscode verstrekt.

Tweede veld: Codering

(lengte 2 posities, invulling verplicht)

Voor de inhoud van dit veld wordt verwezen naar de code-kolommen van de
respectieve Layer tabellen.

Derde veld: Niveau, Oriéntatie en Volgnummer
(lengte 3 posities, invulling verplicht)
Dit veld bevat drie verschillende onderdelen, te weten:
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Positie 1: Niveau
Hiermee wordt aangegeven met welk informatieniveau het betreffende element is

aangemaakt.
- Neutraal
R Ramingsniveau (massa studie)
E Elementenniveau (nog geen materialen bepaald)
B Bouwdeelniveau (materialen en bouwdeel)
C Componentenniveau (ieder component heeft eigenschappen)

Positie 2: Oriéntatie

Elementen kunnen zowel 2D als 3D getekend zijn, met name de 2D getekende
elementen hebben meerdere aanzichten.

Deze positie in het 3° veld geeft aan welk vanuit welk aanzicht het element is
getekend.

Karakter \ Oriéntatie

Neutraal

Vooraanzicht (Front)
Achteraanzicht (Back)
Linkeraanzicht

Rechteraanzicht

Bovenaanzicht (Top)
Onderaanzicht (Under)
Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede

Richting onafhankelijke doorsnede (Cut)
Massa (3D model)

Symbool

Teksten (Alfanumerieke gegevens)

>nZoKL|TIC/HTr|mm:

Positie 3: Volgnummer

Omdat van bepaalde elementen meerdere aanzichten of doorsneden getekend
kunnen worden, denk hierbij aan verschillende doorsneden over een kozijn of van
verschillende plattegronden van een trap (gehele trap, begin of eind stuk), kan
aan een element een volgnummer worden gegeven.

- Neutraal

1 1° representatie

2 2° representatie

3 3° representatie
Enz.
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Units

De verhouding tussen unit en tekeneenheid is per definitie vastgesteld.

DISCIPLINE INSTELLING

Algemeen (discipline 1 unit = 1 millimeter
onafhankelijk)

Architectuur 1 unit = 1 millimeter
Elektrotechnische installaties 1 unit = 1 millimeter
Werktuigkundige installaties 1 unit = 1 millimeter
Stedenbouw 1 unit = 1 meter
Facility Management 1 unit = 1 millimeter
Constructies 1 unit = 1 millimeter
Infrastructuur 1 unit = 1 meter
Binnenhuisarchitectuur / 1 unit = 1 millimeter
Interieur

Beveiliging 1 unit = 1 millimeter
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Kleur - lijndikte koppeling

Ondanks de mogelijkheid om binnen de AutoCAD producten met zogenaamde CTB
tabellen te werken adviseren wij om uit te gaan van standaard instellingen m.b.t.
kleur — lijndikte koppelingen.

AutoCAD Kleurnummer \ Plot lijndikte (in mm) Plotkleur

1 0,18 Zwart
2 0,25 Zwart
7 0,25 Zwart
3 0,35 Zwart
4 0,5 Zwart
5 0,7 Zwart
6 1,0 Zwart

Indien u gebruikt maakt van een plotter waarbij de dotsdikte 0.06 mm is en de
lijndiktes dus een veelvoud hiervan zijn, dan gelden de onderstaande instellingen:

AutoCAD Kleurnummer Plot lijndikte (in mm) Plotkleur

1 0,18 Zwart
2 0,24 Zwart
7 0,24 Zwart
3 0,36 Zwart
4 0,48 Zwart
5 0,72 Zwart
6 1,02 Zwart

De kleuren 8 tot en met 249 zijn gereserveerd voor andere plotkleuren en lijn
diktes. De kleuren 250 tot en met 255 worden gebruikt voor grijswaarden van
onder andere Solids.

Voor visualisatie doeleinden wordt bij het inregelen van de content gebruik
gemaakt van de RAL kleuren die binnen AutoCAD beschikbaar zijn.

Het bestand GBCAS_4 Standaard.CTB en GBCAS_4 Dots.CTB maken onderdeel
uit van GB CAS4 tools die u kunt downloaden van de website.

Dit bestand, met de daarin gedefinieerde eigenschappen van kleuren, lijndiktes,
lijnbeéindigingen enz.. is het standaard bestand voor gebruik binnen de AutoCAD
producten.
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Additionele informatie

Teksten

In tegenstelling tot de vorige uitgave van het GB CAS zijn hier niet langer
specifieke richtlijnen voor opgenomen. De enige voorwaarde is dat in de
tekeningen gebruik gemaakt wordt van de standaard tekstfonts in Windows.
Deze standaard Windows tekstfonts bevatten alle noodzakelijke karakters.

Arceerpatronen

Onderstaande arceerpatronen waren een onderdeel van het GB CAD
afsprakenstelsel 3.0. Deze patronen zijn geen onderdeel meer van de standaard
afspraken, maar de definities zijn nog wel opgenomen in deze uitgave. Een

digitale versie hiervan maakt deel uit van de CAD Tools van het afsprakenstelsel.

De arceerpatronen zijn geschikt voor AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD
Architecture en Autodesk Revit.

GBCAS_NGKSTEEN 45, 0,0, 0,55

GBCAS_SPCSTEEN 45, 0,0, 0, 55

45,0, 7.5,0, 55

135,0,7.5,0,55
GBCAS_BAKSTEEN 45, 0,0, 0,55

45, 0,7.5, 0,55
GBCAS_SCHWAND 90, 0,0, 0,112.5

90, 6.25,0, 0,112.5

90, 12.5,0, 0,112.5

90, 18.75,0, 0,112.5

90, 31.25,0, 0,112.5

90, 37.5,0, 0,112.5
GBCAS_ONGBETON 0,0,0,5.08,5.08,2.54,-7.62
45,1.27,0,0,35.921
90,1.27,-1.27,5.08,5.08,2.54,-7.62
135,1.27,0,0,35.921
GBCAS_GEWBETON 0, 0,0,5.08,5.08,2.54, -7.62
90,1.27,-1.27,5.08,5.08,2.54,-7.62
GBCAS_PREBETON 0,0,0,5.08,5.08,2.54,-7.62
45,1.27,0,0,35.921

90, 1.27,-1.27,5.08,5.08,2.54,-7.62
GBCAS_SIERBETON 0,0,0,5.08,5.08,2.54,-7.62
45,52.0703,0,0,71.842
45,1.27,0,0,71.842,7.1842,-14.3684
90,1.27,-1.27,5.08,5.08,2.54,-7.62
GBCAS_AFWERK 45, 0,0, 0,1.4142136

135, 0,0, 0,1.4142136
GBCAS_NAALDHOUT | 45, 0,0, 0,3.75
GBCAS_LOOFHOUT 45, 0,0, 0,7.0710675

135, 0,0, 0,7.0710675
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GBCAS_LANGSHOUT | 0,0,5,0,5
GBCAS_MPLEX 90, 0,0, 0,5
GBCAS_KSTSTEEN 45, 0,0, 0,22

45, 0,15.556349, 0,22, 5,-3
GBCAS_NATSTEEN 45, 0,0, 0,22

45, 0,15.556349, 0,22, 5,-3
GBCAS_STAAL 45, 0,0, 0,7.0710675
45, 1.7,0, 0,7.0710675
45, 1.8,0, 0,7.0710675
45, 1.9,0, 0,7.0710675
45, 2,0, 0,7.0710675
45, 2.1,0, 0,7.0710675
45, 2.2,0, 0,7.0710675
45, 2.3,0, 0,7.0710675
GBCAS_LOOD 90, 0,0,0,4

90, 1.7,0,0,4

90, 1.8,0,0,4

90, 1.9,0,0,4

90, 2.0,0,0,4

90, 2.1,0,0,4

90, 2.2,0,0,4

90, 2.3,0,0,4
GBCAS_ISOLATIE -160,0,0,0,1

120, 0,0,0,1
GBCAS_KUNSTSTOF | 45,0,0,0,5
GBCAS_GLAS 0,0,2,0,2

Lijntypes
In tegenstelling tot de vorige uitgave van het GB CAS zijn hier niet langer
specifieke richtlijnen voor opgenomen. Voor een optimaal resultaat kan het beste
gebruik gemaakt worden van de door Autodesk aangeleverde linetypes.
Wanneer het echter noodzakelijk is om ‘eigen’ linetypes te definiéren, moeten
deze in ieder geval een duidelijke naamgeving hebben.

Naamgeving userlinetypes

POSITIES 5 max. 10
INHOUD Eigenaar Omschrijving
INVOER Verplicht Verplicht

OPMERKINGEN | Zie nadere beschrijving

De onderlinge scheiding tussen de velden wordt aangegeven met

Voorbeeld: GBCAS_Erfgrens Invoer
Verklaring:  NLD Eigenaar Eigenaar van de content Verplicht
Erfgrens Omschrijving Omschrijving van het element (met Verplicht

volgnummer)

Beschrijving van de opties per veld

Eerste veld, 1° positie: Eigenaar

(lengte 5 positie, invulling verplicht)

Om na te kunnen gaan wie in oorsprong de content heeft gemaakt is het van
belang dat iedere aanbieder van content een identificatiecode heeft.

Tot nu toe werd de keuze van deze code aan gebruikers zelf overgelaten. Voor
uitsluitend intern gebruik van content is dit geen probleem, bij uitwisseling van
content tussen verschillende (externe) partijen is het van belang dat iedereen een
unieke code gebruikt. Wanneer organisaties zich aanmelden als deelnemer
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/onderschrijver van het GB CADafsprakenstelsel 4 (www.gbcas.nl) wordt door de
Stichting GB een unieke eigenaarscode verstrekt.

Tweede veld: Omschrijving
(lengte max. 10 posities, invulling verplicht)
Een duidelijke omschrijving van de doelstelling van het lijntype.

© 2007 stichting STABU 39



GB CAD afsprakenstelsel 4 versie 1.0

Applicaties

Algemeen

Op de Autodesk producten worden door verschillende applicatiebouwers extra
functionaliteit gebouwd voor het optimaliseren van het werkproces. ledere
applicatiebouwer gebruikt daarbij zijn eigen technieken alsmede zijn eigen
afspraken. Omdat het GB CAD afsprakenstelsel maar een beperkte set van
afspraken kent, zullen applicatiebouwers vaak extra afspraken nodig hebben voor
het functioneren van de applicatie.

In deze bijlage treft u een overzicht van applicatie afhankelijke afspraken welke
zijn gebaseerd op de afspraken van het GB CAD afsprakenstelsel. Hierdoor weet u
als gebruiker welke extra toevoegingen u kunt verwachten in bijvoorbeeld layer
namen wanneer u met een applicatie werkt of tekening ontvangt die met een
applicatie zijn gemaakt.

ALFA NextGen

Layer codering

Bij het doorschakelen van de ontwerpfase, naar bestekfase en werktekeningfase
maakt ALFA NextGen gebruik van het AutoCAD Layer mechanisme. Er zijn
speciale Layers gereserveerd voor de grafische representaties van bouwdelen in
de afzonderlijke ontwerpfasen.

Binnen ALFA NextGen wordt in het applicatie afhankelijke deel van de Layer
codering opgeslagen in welke Bouwfase de elementen die op die Layer staan
zichtbaar zijn.

ALFA NextGen gebruikt het ontwerpfase mechanisme op de volgende wijze:

Fase 1: Ontwerpfase
Fase 2: Bestekfase

Fase 3: Werktekeningfase
Fase 4: 3D representatie

Een lijnelement voor een buitenwand in fase 1 komt in het GB CAD
Afsprakenstelsel op de volgende Layer te staan: AANL21 F1--- Buitenwand.

Een lijn element voor een binnenkozijn in fase 1,2 en 3 komt op de volgende
Layer te staan: AANL31 F123-_ Binnenwandopeningen.

Voor elementen op de 3D representatie laag, wordt er achter de fase codering
nog een nummer geplaatst dat aangeeft wat de materiaal code is voor dat
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waardoor 3D presentaties snel van materialen kunnen worden voorzien. Een Solid

voor het materiaal 'hout' met index 12 voor 3D (fase 4) komt op de volgende

Layer: AANL31_F---412_ Binnenwandopeningen.

Block codering
Ten behoeve van o.a. de kozijnmodules zijn de volgende codes toegevoegd. Deze

codes hebben een bredere toepassing en worden in ALFA en in de Digitale Huis

bouwbibliotheek ook voor andere routines gebruikt.

Voor Positie 2, Oriéntatie, worden de volgende karakters extra gebruikt:

X

Blocks die met deze letter beginnen zijn Basis blocks of Data blocks.
Ze bevatten een definitie die voor andere modules nodig zijn.
Dezelfde code kan ook worden gebruikt om parametrische basis
blocks mee aan te duiden.

Blocks die met deze letter beginnen zijn Overzicht tekeningen of
verzamelstaten.
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